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型式

適応リム径

チャック可能ハブ穴径

最大タイヤ径

最大タイヤ幅

電源

油圧ポンプモーター

タイヤ回転モーター

ブレーカー容量

本体重量

標準付属品

■仕　様 ■標準付属

※.改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります

BMT-850

通常時：16～30インチ

エクステンションバー使用時：30～42インチ

φ130～620mm

2,000mm

850mm

約1,500kg

BMT-1250 BMT-1250X

3相200V　50/60Hz

2.2kW　4P

グレートツール・ビードローラー・マウントヘルパー「楽なバー」

通常時：16～35インチ

エクステンションバー使用時：35～52インチ

φ130～800mm

2,400mm

1,250mm

約1,600kg

詳細仕様

シングルアクション

S/Wアクション切替機能

スイングアーム

デュアル操作スタンド

ツール自動運転機能

回転スピード3段変速

16インチ用シューター

■標準・オプション設定（○：標準　△：オプション）
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BMT SERIES

1段スピード仕様：1.5kW　6P

3段スピード仕様：2.2kW　4P

1段スピード仕様：30A以上

3段スピード仕様：50A以上

2.2kW　4P

50A以上

型　式
6APR-JIS
8APR-JIS
8APR-ISO
10APR-ISO
10APR-ISO-28
10APR-ISO-32
10APR-ISO-176
6SPR-JIS
8SPR
10SPR-ISO

適用ホイール
6穴アルミ・JIS
8穴アルミ・JIS
8穴アルミ・ISO
10穴アルミ・ISO
10穴アルミ・ISO
10穴アルミ・ISO
10穴アルミ・ISO・17.5”
6穴スチール・JIS
8穴スチール・JIS/ISO
10穴スチール・ISO

ディスク厚
t16～19
t21～24
t19～22
t21～24
t28～29
t31～32
t19～21
t10～12
t11～14
t12～15

ホールのチャッキング作業が
安全で簡単に行えます。

適応ホイール：
リム幅290mmまで

アルミ/スチールホイール用保護リング チャックスタンド
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BMT-850／1250 BMT-1250X

■オプション

■本体寸法

HIGH-POWER
   HIGH-SPEED
      WIDE-RANGE

グレートツール

ビードローラー

マウントヘルパー「楽なバー」

チューブレスタイヤの作業時、ビード部
に無理を掛けずに脱着を行えます。

ORをはじめ、超偏平タイヤやリング
式ホイールに適した作業を行えます。

ビード部をしっかりホールドしてタイ
ヤ組込みを強力にサポートします。

S-24-10-①

小野谷機工株式会社



◆デュアル操作スタンド

TB・LTはもちろんOR・AGまでがこの１台でOK。
ツール形状には新形状のグレートツールならびにビードローラーの標準装備でチューブレス、
ウィズチューブ、ワンピースホイール、ロックリング付きの種別を問いません。

BMT-850 ：最大タイヤ径2,000mm×幅850mmまでのタイヤに対応可能。（29.5R25クラス）
BMT-1250：最大タイヤ径2,400mm×幅1,250mmまでのタイヤに対応可能。（24.00R35クラス）

◆ワイドレンジ

◆省電力油圧ユニット

グレートツール部のツール台とチャック部のアーム台の移動方法が、交換作業の難易度やスピード性、
リム形状等によって使い分けが行えます。
また、そのシングルまたはダブルアクションの切り替えはボタン操作ひとつで簡単に行えます。

[ツール自動前進]または [ツール自動後退]ボタン＋[ツール回転補助]ボタンを
同時に押すことで

ツールの倒立→
ツール反転→
ツール移動（タイヤを越えた位置まで）→
ツールの確実なロック

までを完全自動運転で行いますので、ストレスが少なく安全な作業が行えます。

◆S/Wアクション切替機能

◆ツール自動運転機能

ダブルアクション方式：シングルアクション方式

◆強力チャッキング

ホイール形状に合わせて最適の方法を選べる
ワイドなチャッキングシステムは、油圧により
強力にホイールを固定します。

スイッチ操作により油圧ポンプが起動する省電力ユ
ニット。使用電力をセーブしつつ騒音の低減、さらには
作動油の温度上昇や劣化抑制にも効果を発揮します。

タイヤ回転の3段スピード切り替えにより、慎重な
作業からスピーディな作業まで、交換作業に応じた
回転速度の選択が行えます。

起立タイプのメイン操作スタンドと、裏側に回っての操作用のセカンド操作
ボックスを装備したデュアル操作仕様。

◆回転スピード3段変速

2 新形状のグレートツール◆グレートツール

２つのツールを１つにまとめたグレートツー
ル。皿形ツールが新しくなり簡単で確実なタ
イヤ脱着を可能にします。

◆ツール自動反転

スイッチひとつでツールが反転しますので作
業性が一段と高まります。

：ダブルアクション方式

ツール台とアーム台がスイッチ操作ひとつで同時スライドにより、
スピーディーで快適な作業が可能です。

：シングルアクション方式

ツール台とアーム台がそれぞれのスイッチ操作で単独に移動
し、慎重な作業が可能です。

BIGMASTER BMT-850･1250･1250XＴＢ･ＬＴ～ＯＲ･ＡＧまでワイドに対応

WWSS

切替

③

セカンド操作ボックス

BMT-1250X


