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コンパクトボディ内にワイドスペック＆強力パワーを秘めた235モデル
スピーディな作業性と操作性を兼ね備えてリニューアル

TB～LT・OR TIRE CHANGER

プロスーパー



■ 本体寸法

1,840～
2,315m

m

1,480～1,895mm

1,190m
m ●各種ホイール保護リング ●チャックスタンド●ビードローラー

●タイヤ回転2スピード仕様　●アーム高速スライド仕様　
●スイングアーム式操作リモコン仕様　●防爆仕様

適 用 リ ム 径
チャック可能ハブ穴径

適 用 タ イ ヤ 径
適 用 タ イ ヤ 幅
電 源
油圧ポンプモーター
タイヤ回転モーター
ブ レ ー カ ー 容 量
本 体 重 量

16～26インチ
φ110～530mm
1,700mm
700mm

3相・200V　50/60Hz
2.2kW、4P 省電力
0.75kW、4P
30A以上
約770kg

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

■ 仕　　様

ダブルアクション コンパクトボディ＆ワイドレンジ

省電力油圧ユニット

スイッチ操作により油圧ポンプが起
動する省電力ユニットは、使用電力を
セーブしつつ騒音の発生を減らし、さ
らには作動油の温度上昇や劣化抑制
にも効果を発揮します

ツールとアームがスイッチひとつの操作で同時に交互移動し
スピーディな交換作業を行えます。

適用ホイールは16～26インチ、最大タイヤ径1,700mmで
23.5-25クラスのORタイヤや最大タイヤ幅700mmで超偏平
シングルタイヤも余裕で対応可能です。

チャック爪は2段チャック爪を採用、肉厚ホイールや大口径
ハブ穴のOR･AGホイールのチャックが可能です。

1つで2役を果たす脱着作業時のサポートツール

ビード部をしっかりとホールドしてタイヤ回転と一緒に
回り、タイヤの組み込み作業を強力にサポート。

1stビード外し時ツール対向側のホイールウエル部への
落とし込みを補助し、60°範囲で正転/逆転を繰り返す
ことで強固なビードも容易に取り外せます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マウントの場合

ディマウントの場合

マウント時

グレートツール

ディマウント時

■ オプション

グレートツール／ツール自動反転機能

２つのツールを１つにまとめたグレー
トツール。
ツール倒立・ロック及びツール反転が
スイッチ操作で可能です。 

2段チャック爪

60°

マウント&ディマウントヘルパー「MDSバー」
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